涞源县行政审批局
关于河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂煤气发生炉减排技改项目
环境影响评价文件拟审批的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂煤气发生炉减排技改项目环境影响评价文件进行审批。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审批的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2022年1月19日---2022年1月25日（5个工作日）。
听证权利告示：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
联系电话：0312—7844610-8046
通讯地址：保定市涞源县广平大街2号涞源县行政审批局
邮  编：074300
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	1
	河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂煤气发生炉减排技改项目
	河北省涞源县杨家庄木吉村
	河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂
	中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司
	项目总投资787万元，其中环保投资85万元。占地面积1700 平方米，在厂区内现有煤气发生炉原址进行技改，不新增占地。
主要建设内容：2台TG-3MI型煤气发生炉及配套设施改造为2台直径3600煤气发生炉及配套设施。项目建成后年产煤气5460万立方米，供厂区内竖炉和烘干炉使用。
[bookmark: _GoBack]
	主要环境影响及对策：项目建设严格执行环境保护“三同时”制度，落实环境管理机构、管理制度、环境保护设计、环境保护工程施工等要求；（1）在施工过程中，严格遵守施工的相关规定，采取有效的抑尘、降噪措施，产生的固体废物严格按照类别及时清运妥善处置。（2）废气：煤炭筛分工序在封闭的煤棚内进行，振动筛落料口设置集气罩，废气经1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放（DA001）；煤气发生炉加煤工序在封闭的煤气发生炉厂房内进行，在加煤口设置集气罩，废气经1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放（DA002）。煤炭装卸粉尘通过煤棚封闭，洒水清扫降尘；煤气发生炉无组织逸散废气，采取厂房封闭，洒水清扫抑尘措施，并定期检查连接口处密封情况；酚水池、焦油池加盖密闭，废气收集后送至煤气发生炉鼓风机入口利用，并在池体周围进行绿化，吸附废气。
（3）废水：项目煤气冷凝产生的酚氰废水经换热后返回煤气发生炉作为汽化剂使用；煤气间接冷却水循环使用不外排；软水制备废水回用于球团矿制造；食堂废水和职工生活污水排入厂区化粪池，定期清掏，不外排。
（4）噪声：选用低噪声设备，并采取厂房隔声、基础减振等降噪措施，厂界噪声达标排放。
（5）固体废物：炉渣、除尘灰、煤粉作为一般固废，收集后定期外售综合利用；废离子交换树脂交给供应商回收；焦油暂存焦油池，定期交给有资质单位处置；废润滑油、废液压油、废油桶、焦油渣属危险废物，暂存于危废暂存间，定期送有资质的危废处理单位处理；酚水池污泥，定期清理，密封桶装，暂存危废间，定期交给有资质单位处置；生活垃圾集中收集送当地环卫部门统一处理。
公众参与：采取了网络平台、报纸、张贴等方式进行公众参与。




